BUREAU
VERITAS

Numer certyfikatu:  U25-0367

Certyfikat zgodnosci

Wnioskodawca: EcoFlow Inc.
RM 401, Plant #1, Runheng Industrial Zone, Fuyuanyi Road, Zhancheng Community, Fuhai Street,
Bao'an District,Shenzhen City,Guangdong Province
P.R.China

Producent: EcoFlow Inc.
RM 401, Plant #1, Runheng Industrial Zone, Fuyuanyi Road, Zhancheng Community, Fuhai Street,
Bao'an District,Shenzhen City,Guangdong Province
P.R.China

Miejsce produkcji wyrobu: EcoFlow Inc.
RM 401, Plant #1, Runheng Industrial Zone, Fuyuanyi Road, Zhancheng Community, Fuhai Street,
Bao'an District,Shenzhen City,Guangdong Province

P.R.China
Produkt: Falownik fotowoltaiczny
Model: EF-PS-600, EF-PS-800, EF-PS-1000

Urzadzenie przeznaczone do pracy w instalacjach typu A

Wersja oprogramowania:  V01.00.02

Zastosowane przepisy i normy:

¢ Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy wymogow w zakresie
przytaczenia urzadzen do sieci (Dz.U. UE L 112/1 z 27.4.2016)

e Wymogi Ogdlnego Stosowania wynikajgce z Rozporzadzenia Komisji UE 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy wymogow w zakresie przytaczenia urzgdzen do sieci - zatwierdzone Decyzjg
Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ z dnia 2 stycznia 2019 r.

e Warunki i procedury wykorzystania certyfikatdw w procesie przytaczenia modutéw wytwarzania energii do sieci
elektroenergetycznych

e EN50549-1:2019, PN-EN 50549-1:2019
Wymagania dla instalacji wytworczych przeznaczonych do rownolegtego przytgczania do publicznych sieci dystrybucyjnych --
Czes¢ 1: Przytgczanie do sieci dystrybucyjnej nN -- Instalacje wytworcze az do typu B wigcznie

4.4 Normalny zakres roboczy

4.5 Odpornos$¢ na zakiécenia

4.6 Aktywna odpowiedz na odchylenie czestotliwosci

4.7 Odpowiedz mocg na zmiany napiecia

4.8 EMC i jakos$¢ energii elektrycznej

4.9 Zabezpieczenie przytgcza

4.10 Przytagczenie i rozpoczecie wytwarzania energii elektrycznej

4.11 Zaprzestanie i zmnigejszenie mocy czynnej w nastawie

4.13 Wymagania dotyczgce tolerancji pojedynczych zaktécen, dla uktadu zabezpieczeh przytacza i tgcznika przytgcza

Certyfikacja wyrobu przeprowadzona zgodnie z programem certyfikacji NSOP-0032-DEU-ZE-V10 za pomoca wdrozenia wymogow

wynikajgcych z zapiséw Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dn. 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy

wymogow w zakresie przytaczenia urzadzen do sieci (NC RfG). Program certyfikacji zgodny z dokumentem: Warunki i procedury

wykorzystania certyfikatbw w procesie przylgczania modutéw wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej. Warunki i

procedury wykorzystania certyfikatow NC RfG — wersja 1.2 (PTPIREE 2021-04-28).

Numer raportu z aceny wyrobu:  CKVN-ESH-P25021035

Typ programu certyfikacji Wyfqbu wg EN ISO/IEC 17067: 1la Program certyfikacji: NSOP-0032-DEU-ZE-V10
Data wystawienia; 2025-04-14 Okres waznosci:  2025-04-14 do 2030-04-13
Be \ Instytut certyfikacji Akredytacja
\ Ju
- | (( DAKKS
o Turkheim, 2025-04-14, Domenik Koll Deutsche
/ Head of Energy Systems Germany Akkreditierungsstelle

D-ZE-12024-01-00

Akredytowana jednostka certyfikujaca Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) zgodnie z normg ISO/IEC 17065. Akredytacja jest wazna tylko w zakresie wymienionym w zatgczniku do
certyfikatu akredytacji D-ZE-12024-01-00. Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKkS) jest sygnatariuszem wielostronnych porozumien EA, ILAC i IAF dotyczacych wzajemnego uznawania.
Bez pisemnej zgody Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH fragmenty niniejszego certyfikatu zgodnosci nie mogg by¢ powielane.

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH Businesspark A96 certification.deu@bureauveritas.com
www.bureauveritas.de/unsere-services/produktzertifizierung 86842 Tuerkheim Numer certyfikatu U25-0367

ZERT-0139-DEU-ZE-ES-V01/TEMP-0048-DEU-ZE-ES-V01 1/9


https://www.bureauveritas.de/unsere-services/produktzertifizierung

Zatacznik do certyfikatu zgodnosci nr U25-0367

Wyciag z raportu z badan CKVN-ESH-P25021035 z akredytowanego laboratorium badawczego
Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) zgodnie z norma ISO/IEC 17025. Akredytacja jest wazna

tylko w zakresie wymienionym w zalaczniku do certyfikatu akredytacji D-PL-12024-03-04.

VERITAS

Wyciag ze sprawozdania z badan zgodnie z normg EN 50549-1

Dane techniczne urzadzenia

Typ urzadzenia

Falownik fotowoltaiczny

EF-PS-600 EF-PS-800 EF-PS-1000 --
Parametry wejsciowe
Zakres napiecia MPP DC [V] 16-60. 16-60. 16-60. --
Maks. napiecie wejsciowe DC [V] 65 65 65 --
Maks. prad wejsciowy DC [A] 16*2 16*2 16*2 --
Parametry wyjsciowe
Napiecie wyjsciowe AC [V] 230, L/N/PE, 230, L/N/PE, 230, L/N/PE, -

50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Maks. prad wyjsciowy AC [A] 2,61 3,48 4,35 --
Maks. moc pozorna AC [VA] 600 800 1000 --
Wersja oprogramowania Vv01.00.02
Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH Businesspark A96 certification.deu@bureauveritas.com

www.bureauveritas.de/unsere-services/produktzertifizierung
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BUREAU
VERITAS

Zalacznik do certyfikatu zgodnosci nr U25-0367

Wyciag z raportu z badan CKVN-ESH-P25021035 z akredytowanego laboratorium badawczego
Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) zgodnie z norma ISO/IEC 17025. Akredytacja jest wazna
tylko w zakresie wymienionym w zalgczniku do certyfikatu akredytacji D-PL-12024-03-04.

Opis struktury urzadzenia

INSTRUKCJE BEZPIECZEN
Mikrofalownik EcoFlow STREAM

/N ZACHOWAIJ TE INSTRUKCIE

POLSKI

STWA

INSTI
1.

‘wer. 1.2

RUKCIE

Przeczytaj te instrukcje i powigzang dokumentacje produktu
przed rozpoczeciem jakichkolwiek czynnosci.

ZASTRZEZENIA 2. Instalacja. elektrlyczn.a tego pmdukt.u musi by¢ zgodna z
Przed uzyciem produktu nalezy przeczyta¢ dokumentacje lokalnymi przepisami elektrycznymi.
produktu i upewni€ sie, ze wszystko jest zrozumiate. Po 3. Pomiedzy tym produktem a siecia musi by¢ zainstalowany
przeczytaniu tego dokumentu nalezy zachowac go na przysztosé. wytgcznik nadpradowy.
Niewtasciwe uzytkowanie tego produktu moze spowodowad 4. Zapoznaj sie zkomponentami i funkcjami systemu PV
powazne obrazenia ciata uzytkownika lub innych oséb, a potaczonego z siecia. Upewnij sie, 7e wszystkie potaczenia
takze uszkodzenie produktu i straty materialne. Rozpoczecie elektryczne, napiecie i czestotliwoéé w punkcie przytaczenia
korzystania z tego produktu jest réwnoznaczne ze zrozumieniem, spetniajg lokalne wymagania dotyczace potaczenego z siecia
zatwierdzeniem i zaakceptowaniem wszystkich warunkéw i tresci mikrofalownika.
zawan.ych w niniejszym dokumencie. Firma ECOF[QW nie ponosi 5. Ten produktjest przeznaczony do uzytkowania w réznych
OdeWIEdZ!aIHOSCI.Za zadne straty sp?wodowane uzytl.(cwanlem scenariuszach. Niektore zadania instalacyjne lub serwisowe
produktu n'eZQOdn',e z dolacmna do niego dokumentacj. . musza by¢ wykonywane wytacznie przez wykwalifikowanego
Zgodnie z prawem lpr;eplsamlfllma ECDHOW zastrzega sqb|e technika. Zapoznaj sie z wymaganiami dotyczgcymi personelu
prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego dokumentui zawartymi w dokumentacji produktu, aby zapewnic
wszystkich quumentcw ZWIa_zanych z prod_ukt_em. Niniejszy prawidtowe i bezpieczne wykonanie tych zadar.
dokument moze podlega¢ zmianom (aktualizacjom, poprawkom . A o L X L
Lub wygaénieciu) bez wczesniejszego powiadomienia. Najnowsze 6. Uzywaj narzedz izolowanych i nos Srodki ochrony osobistej
informacje o produkcie mozna znale#¢ na oficjalnej stronie podczas instalacji, serwisowania lub konserwacji tego
internetowej firmy EcoFlow: produktu.

7. Przechowujten produkt poza zasiegiem dzieci i zwierzat.
SYMBOLE 8. Zainstaluj ten produkt w uporzadkowanym, suchym i dobrze
Obudowa lub tabliczka znamionowa tego produktu zawiera wentylowanym Srodowisku.
symbole bezpieczefistwa wskazujace potencjalne zagrozenia. 9. Upewnij sig, ze dtugosé kabla kazdego potgczenia PV z tym
Zapoznaj sie z tymi oznaczeniamii ich znaczeniem szczegétowo produktem jest mniejsza niz 3 m.
opisanymi w ponizszej tabeli: 10. Nie wystawiaj tego produktu na bezposrednie dziatanie
» Wyrazenia ,ten produkt” lub ,urzadzenie" odnoszg sie do promieni stonecznych, deszczu ani éniegu.

Zl;i;:oﬂif::\::rka EcoFlow STREAM w calym niniefszym 11. Nie wystawiaj tego produktu na dziatanie silnych pél
) elektromagnetycznych, aby unikng¢ zaktécer radiowych.

12. Nieinstalyj aninie uzywaj tego produktu w poblizu Zrédet

Symbol Opis tatwopalnych, wybuchowych, korozyjnych Lub zrgcych.

13. Nieinstaluj aninie uzywaj tego produktu podczas
ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak wytadowania
PRZESTROGA atmosferyczne, intensywny deszcz lub silny wiatr.
Odtgcz urzadzenie od wszystkich Zrédet 14. Nie uzywaj uszkodzonych przewoddw ani kabli z tym
napiecia przed przystapieniem do produktem.
SERWISOWania. 15.  Nie dotykaj obudowy tego produktu podczas pracy, poniewaz
moze ona 0siagnac wysoka temperature (do 80°C).
16. Nie narazaj tego produktu na silne uderzenia, wibracje ani
upadki, aby zapobiec uszkodzeniom fizycznym.
Wysokie napiecie 17.  Nie ciggnij ani nie sciskaj tego produktu, a takze nie stawaj na
Wysokie napiecie generowane przez tym produkcie ani nie wrzucaj go do ognia, poniewaz istnieje
urzgdzenie moze zagrazac zyciu. ryzyko wybuchu.
18. Nie niszcz, nie zamazuj ani nie usuwaj zadnych etykiet na
tym produkcie.
19. Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj tego produktu
samodzielnie. W sprawie jakiejkolwiek konserwadji lub
Woysoka temperatura serwisu skontaktuj sie z dziatem obstugi klienta EcoFlow.
Nie dot_ykaj obudowy ur‘zqdzenla, poniewaz 20. Nie uzywaj nieoficjalnych ani niezalecanych komponentéw
moze sig ona nagrzewac podczas pracy. i akcesoridw. W sprawie czedci zamiennych skontaktuj sie z
EcoFlow w celu uzyskania dalszej pomocy.
21. Podtaczanie kabli: Upewnij sie, ze wszystkie odbiorniki,
ktére maja byé podtaczone (np. urzadzenia lub sprzet, ktére
Przeczytaj instrukecje majg by¢ zasilane przez ten produkt) sg wytaczone przed
Przeczytaj uwaznie instrukcje obstugi i wykonaniem jakichkolwiek potaczen elektrycznych.
wszystkie instrukcje bezpieczerstwa przed 22. Odtaczanie kabli: Aby bezpiecznie odtaczyd ten produkt,
instalacja, obstugg i konserwacja. wykonaj nastepujace kroki w kolejnosci:
a. Odtacz zasilanie podtaczonego odbiornika.
b. Odtacz kabel od podtaczonego odbiornika.
c. Odtgcz wszystkie kable od tego produktu.
Oznaczenie CE . 23. INSTRUKCJE DOTYCZACE UZIEMIENIA: Ten produkt musi
Urzadzenie spetnia podstawowe wymagania by¢ uziemiony. W przypadku nieprawidtowego dziatania
odpowiednich przepiséw UE. lub awarii uziemienie zapewnia ciezke najmniejszego
oporu dla pradu elektrycznego, co pozwala ograniczyt
ryzyko porazenia pradem elektrycznym. Dla Twojego
bezpieczeristwa firma EcoFlow dostarcza przewdd zasilajacy
Dyrektywa WEEE z zytq uziemiajaca oraz wtyczkg ze stykiem ochronnym.
Nie wyrzucaj urzadzenia wraz z odpadami Wtyczka musi by¢ podtaczona do gniazdka, ktére jest
domowymi. Przestrzegaj lokalnych prawidtowo zainstalowane i uziemione zgodnie ze wszystkimi
przepiséw dotyczacych usuwania odpaddéw lokalnymi przepisami i rozporzgdzeniami.

[ elektronicznych. OSTRZEZENIE — nieprawidtowe podtaczenie przewodu
uziemiajacego moze spowodowacd ryzyko porazenia pradem
elektrycznym. W przypadku wystapienia ponizszych sytuacji
zamiast modyfikowad wtyczke dostarczong z produktem,

Uziemieni nalezy skonsultowac sie z wykwalifikowanym elektrykiem:
ziemienie L ! AR .
Wskazuje miejsce podtaczenia przewodu ¢ brak pewnaéci co do prawidlowego uziemienia produktu;
achronnego (PE). # wityczka dotaczona do produktu nie pasuje do gniazda.
24. INSTRUKCIE DOTYCZACE ZEWNETRZNEGO UZIEMIENIA:
Dodatkowe uziemienie moze by¢ konieczne w instalacjach
z niewystarczajacym uziemieniem lub ze szczegdlnymi
wymaganiami dotyczgcymi uziemienia okreslonymi przez
[ 1
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BUREAU
VERITAS

Zalacznik do certyfikatu zgodnosci nr U25-0367

Wyciag z raportu z badan CKVN-ESH-P25021035 z akredytowanego laboratorium badawczego
Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) zgodnie z norma ISO/IEC 17025. Akredytacja jest wazna
tylko w zakresie wymienionym w zalgczniku do certyfikatu akredytacji D-PL-12024-03-04.

lokalne przepisy. W takich przypadkach nalezy ustanowié
prawidtowe uziemienie i podtgczyd je do zacisku uziemienia
na tym produkcie.

DANE TECHNICZNE

Zabezpieczenie nadpragdowe
wyjscia, zabezpieczenie
przepieciowe wyjscia,
zabezpieczenie przed praca
wyspowga

Whbudowane funkcje

Informacje ogélne

EF-PS-800
Model EF-PS-600
EF-PS-1000
Wymiary 252 x 180 x 35 mm
Waga 3,2kg
Stopien ochrony IP IP67
Stopien

£ : PD3
zanieczyszczenia

ZGODNOSC Z PRZEPISAMI

C€

Metoda chtodzenia Konwekcja naturalna (bez

wentylatoréw)

Wejscie (DC)
Typowa EF-PS-800: 320-600 W+
kompatybilnos¢ EF-PS-600: 200-450 W+
modutéw EF-PS-1000: 400-670 W+
Liczba podtaczonych 5
modutéw
Liczba MPPT 2

Zakres napiecia MPPT  16-60V

Maks. napiecie

wejsciowe 65V
Napiecie rozruchowe 20V
Maks. prad wejéciowy 2x 16 A
Maks. prad zwarciowy 2% 20 A

wejscia

Kategoria OVC

S I
(przepieciowa)

Wyiscie (AC)

EF-PS-800: 800 W
EF-PS-600: 600 W
EF-PS-1000: 1000 W

Znamionowa moc
wyjsciowa

EF-PS-800: 3,48 A
EF-PS-600: 2,61 A
EF-PS-1000: 4,35 A

Znamionowy prad
wyj$ciowy

Znamionowe napiecie 220V/230V/ 240V

wyjéciowe

Zak_re_s napiecia 183-276 v
wyjéciowego

Znamionowa

czestotliwosd 50Hz /60 Hz

wyjsciowa

Wspdtczynnik mocy >0,99/0,8 wyprzedzajacy...0,8

(regulowany) opdZniajacy
Catkowite
znieksztatcenia < 3%

harmoniczne

Kategoria OVC

s n
(przepigciowa)

Klasa ochronnosci Klasa |
Sprawnos¢

Nominalna sprawnosc

MPPT 99,80%

Straty mocy w nocy <60 mW
Srodowisko

Wysokos¢ pracy n.p.m.  <3000m

Temperatura otoczenia

0d -40°C do 65°C
podczas pracy

Wilgotnosé wzgledna 5-95%

Funkcje

Komunikacja WLAN, Bluetooth

Monitoring Aplikacja EcoFlow

o olagll Transfo_rmator HF z separacjg
galwaniczna

2

iejszym firma EcoFlow Inc. oéwiadcza, ze ten produkt jest zgodny
z dyrektywami 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE, 2011/65/
UE(RoHS), (UE) 2015/863(RoHS). Petny tekst deklaracji zgodnosci UE
jest dostepny pod nastepujacymi adresami internetowymi:

eu: http:fiwww.ecoflow.com, -complian:
uk: http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance
de: i c i
fr: http://www.e coflow.com/frieu-complian:

Specyfikacja czestotliwosci radiowej (RF) dla UE
« Bluetooth

Czestotliwosé: 2,400-2,4835 GHz

Maksymalna moc wyj$ciowa: 9,89 dBm

*  WLAN

Czestotliwos¢: 2,412-2,472 GHz

Maksymalna moc wyjsciowa: 18,36 dBm

To oznaczenie wskazuje, ze tego produktu nie nalezy wyrzucac

razem z innymi odpadami domowymi na terenie UE. Aby zapobiec
mozliwemu szkodliwemu oddziatywaniu na srodowisko lub zagrozeniu
dla zdrowia ludzkiego poprzez niekontrolowane usuwanie odpadéw
oraz w celu promowania zréwnowazonego ponownego wykorzystania
zasobdw materialnych, produkt ten nalezy poddad odpowiedniemu
recyklingowi. Zuzyty produkt nalezy zwrécié do odpowiedniego
punktu zbidrki lub skontaktowad sie ze sprzedawca, u ktdrego produkt
zostat zakupiony. Sprzedawca jest zobowigzany do odbioru zuzytych
produktdw i ich zwrotu do zaktadu ekologicznego recyklingu.

Informacje na temat usuwania sprzetu elektrycznego i elektronicznego
mozna znaleZ¢ na nastepujacej stronie internetowej:

€3 Bluetooth

Znak stowny i logo Bluetooth® sa zastrzezonymi znakami
towarowymi nalezgcymi do Bluetooth SIG, Inc., a wszelkie
wykorzystanie tych znakéw przez firme EcoFlow Inc. odbywa sie na
podstawie licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe nalezg do
ich odpowiednich wtascicieli.

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
www.bureauveritas.de/unsere-services/produktzertifizierung
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BUREAU
VERITAS

Zatacznik do certyfikatu zgodnosci nr U25-0367
Wyciag z raportu z badan CKVN-ESH-P25021035 z akredytowanego laboratorium badawczego

tylko w zakresie wymienionym w zalaczniku do certyfikatu akredytacji D-PL-12024-03-04.

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) zgodnie z norma ISO/IEC 17025. Akredytacja jest wazna

Tablica parametréw EN 50549-1

Punkt normy Ref Parametr Typowy zakres Ustawienie domysine
EN 50549-1 wartosci stosowane dla Polski
4.3.2 Lacznik nd. | Wymaganie dotyczgce tolerancji pojedynczego | tak | nie tak
przytacza zaktocenia dla facznika przytgcza
4.4.2 Zakres A,B | Zakres 47,0 — 47,5 Hz 0-20s Os
czestotliwosci ) -
roboczej A,B |Zakres 47,5 —-485Hz 30 - 90 min 230 min
“PSE Artykut A,B |Zakres 48,5 —-49,0 Hz 30 - 90 min 230 min
1 3.1(a) A,B |Zakres 49,0 -51,0 Hz nie nieograniczony
NC RfG Artykut konfigurowalny
13.1(a)”

AB |Zakres 51,0 -51,5Hz 30 - 90 min 230 min

A,B |Zakres 51,5 —-52 Hz 0—15min Os
4.4.3 Minimalne A,B | Prog redukciji 49 Hz — 49,5 Hz Falownik elektroniczny,
wymagania ograniczenie mocy nie
dotyczace wystepuje
dostarczania mocy - -
czynnej przy A,B | Maksymalna szybkos¢ redukcji 2-10 % Pw/Hz 2%
obnizonej
czestotliwosci
“PSE Artykut 13.4”
“NC RfG Artykut
13.4”
4.4.4 Zakres nd. | Gorna wartos¢ graniczna 100-115% 1,15 Un
ciggtego napiecia P .
roboczego nd. |Dolna warto$¢ graniczna 85— 100 % 0,85 Un
“PSE Artykut
16.2(a)”
“NC RfG Artykut
16.2(a)”
4.5.2 Odpornosé na | A,B |Zdolno$¢ utrzymania ROCOF 0 - 10 Hz/s 22,5 Hz/s
szybkie zmiany (zdefiniowana przy przesuwnym oknie
czestotliwosci pomiarowym 500 ms)
(ROCOF) technologia generacji asynchronicznej
“PSE Artykut (falownik): tak
13.1(b)” technologia generacji synchronicznej: nie
“NC RfG Artykut
13.1(b)”
4.6.1 Odpowiedz A,B | Czestotliwos¢ progowa f1 50,2 Hz-52 Hz 50,2 Hz
moca czynna na AB |S 2% —12 % 5 %
podwyzszona , tatyzm 0 — 0 ()
czestotliwosé A,B |Moc odniesienia Pwm | Pmax Prax
“PSE Artykut .
13.2(a)(b)(f)’ nd. |Celowe opo6znienie 0-2s Os
“NC RfG Artykut nd. |Prog dezaktywacii fstop 50,0 Hz-f; dezaktywowany
132 nd. |Czas dezaktywaciji tstop 0-600s nie dotyczy

A | Zezwolenie stopniowego odtgczania tak | nie nie
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Zatacznik do certyfikatu zgodnosci nr U25-0367
Wyciag z raportu z badan CKVN-ESH-P25021035 z akredytowanego laboratorium badawczego

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) zgodnie z norma ISO/IEC 17025. Akredytacja jest wazna

tylko w zakresie wymienionym w zalaczniku do certyfikatu akredytacji D-PL-12024-03-04.
4.6.2 Odpowiedz nd. |Prog czestotliwosci f1 49,8 Hz — 46 Hz nie dotyczy
mocg na obnizong q 5_ 12 e d
czestotliwosé nd. |Statyzm - 0 nie dotyczy
(LFSM-U) nd. |Moc odniesienia Pwm | Pmax nie dotyczy
“PSE Artykut o :
15.2(c), (d)’ nd. |Celowe op6znienie 0-2s nie dotyczy
“NC RFG Artykut
15.2(c), (d)”
4.7.2.2 Zdolnos¢ B [ Wspodtczynnik mocy czynnej w zakresie 09-1 0,9
regulacji mocy przewzbudzenia
biernej . . . .
. B | Wspdtczynnik mocy czynnej w zakresie 09-1 0,9
PSE Artykut niedowzbudzenia
20.2(a), 21.3(b), (c),
(d)’
“NC RFG Artykut
20.2(a), 21.3(b), (c),
(d)’
4.7.2.3 Tryby nd. |Wigczony tryb sterowania Q nast. Mozliwo$¢ ustawienia
sterowania Q) wszystkich parametrow!
COS @ nast.
cos ¢ (P)
4.7.2.3.2 Nastawa nd. |Nastawa Q i wzbudzenie 0-48% Pp 0
trybOw sterowania - )
nd. |Nastawa cos ¢ i wzbudzenie 1-0,9 1
4.7.2.3.3 Tryby nd. |Krzywa charakterystyczna Q) Q(V) (falownik jednofazowy)
sterowania zwigzane P(U) 0,5...0,0
Z napieciem 1.06...0.0
1,08...0,436
1,2...0,436
P(U) dezaktywowany
nd. |Stala czasowa 3s-60s 10s
nd. | Minimalna warto$¢ cos ¢ 0,0-1 0,9
nd. | Odblokowanie mocy 0% —-20% dezaktywowany
nd. |Zablokowanie mocy 0% —-20% dezaktywowany
4.7.2.3.4 Tryb nd. |Krzywa charakterystyczna cos ¢ (P) dezaktywowany
sterowania zwigzany
Z mocag
4.7.42.2 Tryb pradu | nd. |Wytagczenie wigczony | wylgczony
zerowego dla wytagczony
technologii . . )
wytwarzania nd. Zakres.naplema statycznego napiecie 10U, -1,2U, nie dotyczy
potaczony z podwyzszone
przetwornikiem nd. |Zakres napiecia statycznego napiecie 0,2 U, —1,0 Uy nie dotyczy

obnizone
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Zatacznik do certyfikatu zgodnosci nr U25-0367
Wyciag z raportu z badan CKVN-ESH-P25021035 z akredytowanego laboratorium badawczego

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) zgodnie z norma ISO/IEC 17025. Akredytacja jest wazna
tylko w zakresie wymienionym w zalaczniku do certyfikatu akredytacji D-PL-12024-03-04.

4.9.3 Wymagania
dotyczgce
zabezpieczenia
napieciowego i
czestotliwosciowego

nd. |Prog dla zabezpieczenia jako 16 A — 250 kVA Wewnetrzne urzadzenie
urzadzenia dedykowanego [A lub kW lub Uwaga: Prad zabezpieczajgce
kVA] znamionowy
wewnetrznego
urzgdzenia
zabezpieczajacego!
B | Prég zadziatania zabezpieczenia 0,2Un -1 Uy 0,85 Un
podnapieciowego - stopien 1
B | Czas zadziatania zabezpieczen 0,1s-100s 1,2s
podnapieciowych - stopienh 1
B |Prég zadziatania zabezpieczenia 0,2Un —1 Uy nie dotyczy
podnapieciowego - stopien 2
B | Czas zadziatania zabezpieczen 0,1s-100s nie dotyczy
podnapieciowych - stopien 2
B | Prég zadziatania zabezpieczenia 10U, -2,0U, 1,15 Un
nadnapieciowego - stopien 1
B | Czas zadziatania zabezpieczen 0,1s-100s 0,1s
nadnapieciowych - stopieh 1
B |Prég zadziatania zabezpieczenia 1,0U, -2,0U, nie dotyczy
nadnapieciowego - stopien 2
B | Czas zadziatania zabezpieczen 0,1s-100s nie dotyczy
nadnapieciowych - stopieh 2
B | Prég zadziatania nadnapieciowego 10U, -2,0 U, 1,1 Un
zabezpieczenia - $rednia z 10 min2
B | Czas pracy przy przepieciu: srednia z 10 min? (0,04 -10s 10 min (aktualizacja co 3 s)
B | Prég zadziatania zabezpieczenia 440Hz-500Hz |475Hz
podczestotliwosciowego - stopien 1
B | Czas zadziatania zabezpieczenia 0,1s-100s 0,3s
podczestotliwosciowego - stopien 1
B | Prég zadziatania zabezpieczenia 44,0 Hz - 50,0 Hz |nie dotyczy
podczestotliwosciowego - stopien 2
B | Czas zadziatania zabezpieczenia 0,1s-1000s nie dotyczy
podczestotliwosciowego - stopienh 2
B | Prég zadziatania zabezpieczenia 50,0 Hz-66,0 Hz |[52,0 Hz
nadczestotliwosciowego - stopien 1
B | Czas zadziatania zabezpieczenia 0,1s-1000s 0,3s
nadczestotliwosciowego - stopien 1
B | Prég zadziatania zabezpieczenia 50,0 Hz — 66,0 Hz | nie dotyczy
nadczestotliwosciowego - stopien 2
B | Czas zadziatania zabezpieczenia 0,1s-1000s nie dotyczy
nadczestotliwosciowego - stopien 2
B | Zanik napiecia zgodnie z normg EN 62116 0-6000s 2s

(LoM)
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Zatacznik do certyfikatu zgodnosci nr U25-0367
Wyciag z raportu z badan CKVN-ESH-P25021035 z akredytowanego laboratorium badawczego

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) zgodnie z norma ISO/IEC 17025. Akredytacja jest wazna

tylko w zakresie wymienionym w zalaczniku do certyfikatu akredytacji D-PL-12024-03-04.
4.10.2 Samoczynne B |Dolna czestotliwosé 47,0 Hz- 50,0 Hz 49,00 Hz
ponowne zatgczenie B . o 50.0 Hz — 52.0 H 50.05 H
po wyzwoleniu Gorna czestotliwosé ,0 Hz — 52,0 Hz , z
“PSE Artykut 13.7, B | Dolne napiecie 0,5Un—1,0U, 0,85 Uy
14.4(a)’
@ B | Goérne napiecie 1,0Un—-12U, 1,10 U,
“NC RFG Artykut
13.7, 14 .4* B | Czas obserwacji 10s-600s 60s
B | Gradient wzrostu mocy czynnej 1 % — 10000 %/min |9 %/min
4.10.3 Rozpoczecie | A,B |Dolna czestotliwosé 47,0 Hz-50,0 Hz |49,00 Hz
wytwarzania energii G wosd 0.0 20 0.0
elektrycznej AB orna czestotliwos¢ 50,0 Hz - 52,0 Hz |50,05 Hz
“PSE Artykut 13.7, A,B [Dolne napiecie 0,5Un-1,0U, 0,85 U,
14.4(a)’
() A,B | Gdérne napiecie 10Un-12U, 1,10 U,
“NC RFG Artykut
13.7, 14.4¢ A,B | Czas obserwacji 10s-600s 60 s
A,B | Gradient wzrostu mocy czynnej 1 % — 10000 %/min | 9 %/min
4.11.1 Zaprzestanie | A,B |Zdalna obstuga przytgcza logicznego tak | nie tak
mocy czynnej Sygnat Modbus za pomocg RS485
"PSE Artykut 13.6, miany b zarzymanta generaci
14.2(b), 15.2 (a)(b)’ aktywnej mocy wyjsciowe;.
“NC RFG Artykut
13.6, 14.2(a)”
4.11.2 Zmniejszenie B |Zdalna obstuga tak | nie tak
w naSta_Wie mocy UWAGA: Jesli tak, OSD podaje dalszg definicje Sygnat Modbus za pomocg RS485
czynnej lub Ethernet moze by¢ uzyty do
“PSE Artykut 13.6 zmiany lub zatrzymania generacji
15.2 (a)(b)’ aktywnej mocy wyjsciowe;.
“NC RFG Artykut
13.6, 14.2(a)”
4.12 Zdalna B | Wymagana zdalna wymiana informacji tak | nie nie
wymiana informacji UWAGA: Jesli tak, OSD podaje dalsza definicje
“PSE Artykut
14.5(d)”
Uwaga:

a Stopien przepiecia - 1:10 min- srednia warto$¢ odpowiada normie EN 50160.
Stosowane sg domysine ustawienia interfejsu wedtug IRIESD (Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej).
Norma EN 50549-1:2019, PN-EN 50549-1:2019 na podstawie.

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgce kodeks sieci dotyczgcy wymogow w zakresie
przytgczenia urzadzen do sieci (Dz.U. UE L 112/1 z 27.4.2016)
Wymogi Og6lnego Stosowania wynikajgce z Rozporzadzenia Komisji UE 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego

kodeks sieci dotyczagcy wymogdéw w zakresie przytgczenia urzgdzen do sieci - zatwierdzone Decyzjg Prezesa Urzedu Regulacji
Energetyki DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ z dnia 2 stycznia 2019 r.

Ustawienia ochrony interfejsu sg zabezpieczone hastem i mozna je regulowa¢ w podanym wyzej zakresie.

W przypadku zastosowania wyzej wymienionych urzadzen z zewnetrznym urzgdzeniem zabezpieczajgcym, ustawienia
zabezpieczen falownikdw muszg by¢ wyregulowane zgodnie z deklaracjg producenta.

Wszelkie modyfikacje majgce wptyw na badania muszg by¢ wskazane przez producenta/dostawce produktu, aby zapewnic
spefienie przez produkt wszystkich wymagan.
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Zatacznik do certyfikatu zgodnosci nr U25-0367

Wyciag z raportu z badan CKVN-ESH-P25021035 z akredytowanego laboratorium badawczego
Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) zgodnie z norma ISO/IEC 17025. Akredytacja jest wazna

tylko w zakresie wymienionym w zalaczniku do certyfikatu akredytacji D-PL-12024-03-04.

Zakres i ocena funkcjonalnosci w oparciu o zasady stosowania certyfikatow sprzetu dla modutéw parku energii (PPM),
okreslone w dokumencie PTPiREE.

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgce kodeks sieci dotyczgcy wymogow w zakresie
przytgczenia urzadzen do sieci (Dz.U. UE L 112/1 z 27.4.2016)
Wymogi Og6lnego Stosowania wynikajgce z Rozporzadzenia Komisji UE 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego

kodeks sieci dotyczacy wymogdw w zakresie przytgczenia urzadzen do sieci - zatwierdzone Decyzjg Prezesa Urzedu Regulacji
Energetyki DRE.WOSE.7128.550.2.2018.2J z dnia 2 stycznia 2019 r

Parametr NC RfG | PSE 2018 | Typ A Typ B Typ C Typ D | Ocena (**)
Zakres czestotliwosci 13.1 a) 13.1a),i X Pozytywna
Zdolnos¢ wytrzymania predko$ci zmiany

czestotliwosci (ROCOF) df/dt 13.1Db) 13.1Db) X Pozytywna
Zdalne zaprzestanie generacji mocy czynnej 13.6 13.6 X Nd. Nd. Pozytywna
Zdalne sterowanie moca czynnag 14.2 14.2 b) Nd. Nd. Nd. Nd.
Tryb pracy modutu wytwarzania energii, w

ktérym generowana moc czynna zmniejsza sie «~ |13.2a),Db),

w odpowiedzi na wzrost czestotliwosci systemu 13.2.(9 f) X Pozytywna
powyzej okreslonej wartosci (LFSM-O)

Tryb pracy modutu wytwarzania energii, w

ktéorym generowana moc czynna zwieksza sie .

w nastepstwie spadku czestotliwo$ci systemu 15.2.¢) 15.2.¢).1 Nd. Nd. Nd.
ponizej okreslonej wartosci (LFSM-U)

Zdolnos$¢ do wytrzymywania zapaddw napiecia 14.3 14.3 a), i, Nd Nd

dla przytgczy ponizej 110 kV ' b) ’ ’
Zdolnos¢ wytrzymywania zapadow napiecia dla 16.3 a), i,

przylaczy powyzej 110 KV 16.3 o) Nd. Nd. Nd. Nd.
Wprowadzenie szybkiego pradu

zakioceniowego, zaktécenia symetryczne i ng :? )e,)c) ng Sl? )e,)c) Nd. Nd.
asymetryczne ' '

Pozaktéceniowe odtwarzanie mocy czynnej 20.3 203 a Nd. Nd.

(*) Ustep 13.2. lit. b) ma zastosowania wytgcznie w przypadku PPM typu A zgodnie z NC RfG

(**) Ocena pozytywna ma zastosowanie tylko do modutéw parkéw energii (PPM) danego typu, ktéry jednoznacznie zostat
wskazany na pierwszej stronie Certyfikatu Zgodnosci (Urzgdzenie przeznaczone do pracy z urzgdzeniem typu).
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