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Techninis pasas

VITOVOLT 300-DG Tipas M440HC,
M445HC, M450HC

= Variantas: juodas rémas

= Gardeliy technologija: N tipas TOPCon

= Modulio sumontavimas: Bifacial (stiklas / stiklas)

= Patikrintas atsparumas sdriam rikui ir amoniakui. Todél
gali bati naudojamas pajario ir intensyvios Zemdirbystés
regionuose.
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VITOVOLT 300-DG

Fotovoltiniai moduliai
Tipas M440HC, M445HC, M450HC
Juodas rémas



Techniniai duomenys

Vitovolt 300 Ti- M440HC M445HC M450HC  Vitovolt 300 Ti- M440HC M445HC M450HC
pas pas
Galios duomenys prie Trumpojo jungimo srové %IK 0,048 0,048 0,048
STC Elemento temperatiira °C 42 42 42
Vardiné galia P . Wp 440 445 450  prie NOCT
Leidziamasis galios nuo- W 0/+5 0/+5 0/+5  Sistemos jtampa, maks. V 1500 1500 1500
krypis Atsparumas atgalinei A 30 30 30
MPP jtampa U, \ 32,84 33,04 33,24  srovei
MPP srové |, A 13,40 13,47 13,54
Tu&Ciosios veikos jtampa  V 39,40 39,60 39,80 STC Energine apdvieta 1000 W/m?, elemento temperatira 25 °C,
Uoe atmosferinis masés skaicius AM 1,5, matavimo nuokrypis:
Trumpojo jungimo srové A 13,90 13,97 14,04 13 % (Praks.)
lse MPP ,Maximum power point“ (maksimali galia prie STC)
Modulio naudingos veikos % 22.0 223 225 NOCT Energiné ap$vieta 800 W/m?, aplinkos temperatira 20 °C,
koeficientas atmosferinis masés skai¢ius AM 1,5, véjo greitis 1 m/s,
Temperatiros koeficien- matavimo nuokrypis: £5 % (Praks.)
tai
Galia %/K -0,29 -0,29 -0,29  Nuoroda
TusScCiosios veikos jtampa  %/K -0,25 -0,25 -0,25  Dél stiklinés galinés pusés (Bifacial) galima didesné galia.
Prijungimo matmenys
b a mm 1762
b mm 1134
& f c mm 1094
s =—(D) . d mm 1150
a e mm 1400
@_ h f mm 30
g mm 30/15
| Gardeliy tipo tech- N tipas TOPCon

(A Prijungimo dézute
Prijungimo linijos

(© 8 montazinés kiaurymés 9 x 14 mm
(© 4 kiaurymés potencialy islyginimui, & 5,5 mm

nologija:

Elementy kiekis:
Elementy jtvirtini-
mas:

Rémai:

Saugos stiklas:
Svoris:

Maks. apkrova slé-
giu / trauka:
Prijungimo dézuteé:
Jungtis:

Saugos klasé:

Taikymo klasé:
Siuntos vienetas:

(Gardeliy dydis: 182 mm x 93 mm)
108 ,half-cut” elementy (6 x 18)
Etilenvinilo acetatas (EVA)

eloksuotas aliuminio lydinys, juodas
2 x 2 mm su antirefleksine danga
24,5 kg

5400 Pa/2400 Pa

IP68, 3 diodai

1,1 m ilgio, 4 mm? skerspjavio laidai su multi-
kontaktine jungtimi (MC4/EVO2)

Il

A

Po 36 vienetg ant padéklo

Garantija

Produkto garantija

5 metai: Viessmann garantija
25 mety: Viessmann produkto garantija

Galios garantija

Ne maziau kaip 97 % po vieneriy mety
Min. 87,4 % tiesiSkai po 30 mety
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Nuoroda

Produkto ir galios garantija pagal Viessmann Climate Solutions SE
garantijos teikimo saglygas.
Garantijos sglygos: www.vibooks.de.

Patikrinta kokybé

Sertifikuota pagal IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, IEC 62716,
prieSgaisriné klasé A pagal UL790. Pagaminta pagal ISO 9001 ir
14001 sertifikuotose gamyklose. Zyméjimas CE Zenklu pagal galio-
jancias EB direktyvas.
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Galimi techniniai pakeitimai!

Viessmann UAB

A Carrier Company

Gelezino Vilko 6B

LT-03150 Vilnius

Tel.: +3705-2 36 43 33

Faks.: +3705 -2 36 43 40

El. pastas: info@viessmann.lt
www.viessmann.com
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